
原⽔ストレート・原⽔シャワー
浄⽔の切り替えができます

1.保証期間は1年とし、お買い上げの⽇をもって保証期間の開始⽇とします。

 (1)保証範囲は本体(筺体及び架台)のみとしカートリッジは含みません。
 (2)カートリッジは極めて平均的な条件下で設計されており、1年間の使⽤保証を確約するも
  のではありませんが、10⽇以内におけるカートリッジの⽬詰まり⼜はろ材漏れの場合は
  無償交換いたします。

2.取扱説明書にしたがって正常に使⽤された場合に限り保証期間内に故障し
 たときは無償交換いたします。

3.保証期間でも次のような場合には有償となります。

 (1)ご使⽤上の誤り、あるいは取扱上の不注意、不当な修理・改造による故障および損傷
 (2)お買上後の取付場所の移動、落下及び輸送等による故障及び破損
 (3)⽕災、地震、塩害、落雷等その他不可抗⼒による故障及び破損
 (4)塗装およびメッキ等の⾃然劣化
 (5)故障及び破損原因が異常⽔圧等外部要因による場合
 (6)本保証書のご提⺬がない場合
 (7)本保証書の記⼊事項及び販売店の捺印がない場合
 (8)カートリッジのトラブルによる本体の交換
 (9)⽇本国外で使⽤される場合

4.離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を⾏った場合は出張に要する
 実費を申し受けることがあります。

5.本書は⽇本国内においてのみ有効です。EFFECTIVE�ONLY�IN�JAPAN

※本保証書は本書に明記した保証期間及び各条件のもとにおいて無償修理をお約束するも
のでありお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証書の再発⾏はいたし
ませんので⼤切にご保管ください。

切替コック�(OUT)と浄⽔器�(IN)
浄⽔器�(OUT)と切替コック�(IN)
をそれぞれホースで繋ぎます。

 同梱パーツ以外のパーツを使⽤
 しての取付はしないでください

①締付キャップをパイプに通す
       
②パイプの先端にCリングをはめる

③締付キャップを⽔平に戻す

泡沫⽔栓(ネジ付き⽔栓)

【切替コックの取付⽅法】

切替コック

丸⼝蛇⼝

 蛇⼝の先端のネジ部がはずせるタイプ
（内ネジタイプと外ネジタイプがあります）

①泡沫⾦具⼀式を取り外す

外ネジ
タイプ

内ネジ
タイプ

②締付キャップを蛇⼝ネジ部にはめ込む

外ネジタイプ2種 内ネジタイプ2種

※蛇⼝の先端の
ネジに合うもの
をお選びください

蛇⼝の先端がふくらんだ丸⼝タイプ  
（太管と細管の2種類があります）  

①

②

③

Cリング

④切替コックを⽔平にして
 締付けキャップを回して締める

取付完了

締付キャップ

圧⼒逃し⼝

切替レバー

ホース接続部

⽔圧が加わると⽔がでます
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■切替コックのお⼿⼊れ⽅法

切替コックをお湯や⽯鹼⽔で拭いてください。
⽯鹸⽔は洗い流すか拭き取ってください。

原⽔の出が悪くなった場合は、切替コック上部及び下部のキャップをはずしブラシ
を⽤いてネットキャップ等を洗ってください。

※シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシ等は使⽤しないでください。
 ヒビ割れや変形・変⾊・変質・キズ付の原因になります。

■異常かなと思ったら

■安全にお使いいただくために

①�⽔道⽔など⽔質基準に適合した⽔をご使⽤ください。

②�毎⽇使い始めは約5∼10秒間通⽔してからお使いください。
 �(2∼3⽇使⽤しなかった場合は2∼3分通⽔してからご使⽤ください。)

③�⽕気や⾼温の器具の近くで使⽤しないでください。

④�⽔道⼯事後などの著しく汚れた⽔道⽔を通⽔しないでください。
 (故障や⽬詰まりを起こす恐れがあります。)
�
⑤�凍結に注意してください。
 �(寒冷地仕様ではありません。本体が破損し、⽔漏れする恐れがあります。)

⑥�⾃分で分解・修理しないでください。故障や⽔漏れの原因になります。

⑦�切替コックは清潔にしてください。定期的なお⼿⼊れをお願いします。

⑧�40℃以上の温⽔は通さないでください。

⑨�商品を初めてお使いの時やカートリッジを交換した時には活性炭の微粉末が流出し⿊い⽔
� がでることがありますので、濁りがなくなるまで2∼3分間通⽔してからご使⽤ください。

⑩�配管(流し台の下など)に直結して使⽤することはできません。標準パーツ以外の部品を使
 �⽤してお取り付けの際は必ず販売店へお問い合わせください。付属の取付部品以外を使⽤
� した場合に⽣じた事故等の責任は負いかねます。

⑪�熱帯⿂など観賞⿂の⽔槽⽤の⽔には使⽤しないでください。

⑫�通⽔後はかなりの重量になりますので、万が⼀⼿や⾜の上に倒れたり落としたりしますと
� ケガをしかねません。充分にご注意ください。

⑬�浄⽔を⻑時間汲み置きして使⽤しないでください。浄⽔したことによりカルキを取り除い
� ていますので、殺菌作⽤がなくなっています。

⑭�給排⽔管鉄サビ等によりカートリッジ寿命が短くなる場合があります。⽔が汚れている際
� はしばらく原⽔を浄⽔器に通さず流してからご使⽤ください。

⑮�⾚⽔が出る場合は絶対に本体に通⽔させないでください。

⑯�本商品は医療を⽬的とした製品ではありません。

切替コックの上部
及びレバー部から
⽔が漏れる

切替コックの安全
弁から⽔がでる

取り付けが不⼗分な場合�⇒�切替コックを再度しっかりお取付ください

切替コックのパッキンが劣化している時�⇒�パッキンを交換してください

⽔圧が⾼い可能性があります�⇒�流量を絞ってお使いください

ホースの接続部から
⽔が漏れる

ホースの挿込みが不⾜している可能性があります
⇒�ホースをしっかり締めてください

原⽔の出が悪い 切替コックが汚れている可能性があります
⇒�出⽔⼝部を洗浄してください

浄⽔の出が悪い ⽔圧が低い場合、浄⽔の出が悪くなります
⇒�フィルターの汚れがないか確認してください

保証規定

浄⽔

⽔道⽔

切替コック

浄⽔器本体

【ホースの接続⽅法】

③締付キャップを通してアダプターを締め付ける

通常時の使⽤⽅法


